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28. května 2008
Izolace Rockwool použity při stavbě rychlobruslařské olympijské arény v Kanadě
Přípravy na zimní olympijské hry 2010 jsou v kanadské Britské Kolumbii v plném proudu. Mimo jiných unikátních staveb tam na ploše 32 000 čtverečních metrů roste sportovní hala Richmond Oval . Unikátně konstruovaná hala bude hostit rychlobruslařská klání a jako první na světě má čistě dřevěnou střechu. Jedinečný design střechy tvoří dřevěná skořepina ve tvaru vlny podepřená obloukovými lepenými vazníky, které spolu se zakřivením povrchových panelů dodávají celé konstrukci osobitý žebrovitý ráz. Hlavní konstruktér, společnost Structure Craft Inc., použila izolační materiál společnosti Rockwool, RoxulPlus®, především kvůli jeho zvukově-izolačním a protipožárním vlastnostem. Díky použitým izolacím odpadla potřeba nákladné montáže dalších protipožárních prvků a zároveň se zabránilo přenosu rušivých zvukových elementů zvenku. Aréna Richmond Oval je vzdálena jen několik minut cesty od mezinárodního letiště ve městě Vancouver a leží na břehu řeky Fraser. Po skončení olympiády bude dál sloužit jako sportovní a společenské centrum. Vizualizaci projektu najdete zde>>
Nárůst prodeje na středním východě, stejný trend očekáván i na rok 2008
Mezinárodní skupina Rockwool Technical Insulation (RTI, exportní divize společnosti Rockwool International), která v roce 2007 rozšířila svoje aktivity na středním východě, se rozhodla své působení v tomto regionu ještě posílit. Zatímco v roce 2006 představoval střední východ 30% celkového exportního obratu společnosti, vloni se tento podíl zvýšil na 50%. „Nejméně stejně úspěšní chceme být i v roce 2008," říká manažer pro export divize RTI Peter Vinken. „Vzhledem k vysoké poptávce zatím nemůžeme uspokojit požadavky všech zákazníků, a proto jsme se rozhodli zaměřit se na jeden významný region.,“ říká Vinken. „Na středním východě se zvyšuje jak poptávka po izolacích pro zpracovatelský průmysl, tak po protipožárním zajištění, topení, ventilaci a klimatizacích, proto jsme se rozhodli soustředit právě sem,“ dodal Vinken. RTI očekává zvýšenou poptávku po kvalitních průmyslných a technických izolacích díky rozsáhlé stavební činnosti v tomto regionu. Do budoucna se divize zaměří také na Afriku a Jižní a Střední Ameriku. V současnosti jsou ale aktivity nadále cílené především na střední východ. RTI se bude také prezentovat na největším stavebním veletrhu v regionu „The Big 5 Exhibition“ v Dubaji. Více informací najdete ve formátu pdf zde>>
Monrock Max z Bohumína
Po úpravě výrobní linky v Bohumíně začala společnost Rockwool sériově vyrábět nové typy izolačních desek pro ploché střechy Monrock Max i v České republice. Jedná se o speciální patentované dvouvrstvé desky, u kterých je do jednoho kompaktního bloku integrována měkčí spodní a horní velmi tuhá vrstva, která lépe odolává mechanickému namáhání. Obdobné izolační desky již Rockwool řadu let úspěšně vyrábí v závodech společnosti v západní Evropě. Do konce letošního roku se v bohumínském závodě počítá s výrobou několika tisíců tun desek. Většina z nich je určena pro české spotřebitele. Při vývoji desek Monrock Max kladl výrobce zvýšený důraz na jejich protipožární vlastnosti. Izolace splňuje veškeré požadavky na odolnost proti ohni zespodu i vůči požáru na střeše. Významné minimalizaci požárního rizika už odpovídá v západní Evropě také snížení nákladů na pojištění v průběhu stavby i během provozu hotového objektu. Snížené pojistné začínají některé zahraniční pojišťovny používat i u nás. Desky Monrock Max jsou dodávány o výrobní tloušťce 80 – 240 mm, ve formátech 2000 x 1200 anebo 600 x 1000 mm. Více informací najdete zde>> 
Nejasnosti kolem zateplování objektů v souvislosti s novou právní úpravou
Jedním ze základních požadavků EU na stavby je požární bezpečnost. Ačkoliv revize související normy „Požární bezpečnost staveb“ (ČSN 73 0810) proběhla v ČR již v roce 2005, stále se setkáváme s nejasnostmi ve způsobu aplikace jednotlivých druhů materiálů ve vnějších tepelně izolačních systémech budov. Jde zejména o možnost aplikace pěnového expandovaného polystyrénu (EPS). I když byla v srpnu 2003 klasifikace stavebních hmot dle stupňů hořlavosti nahrazena klasifikací dle tříd reakce na oheň byla s ohledem na novou terminologii potřebná i novelizace normy ČSN 73 0810:2005. Změny související s hodnocením výrobků v reakci na oheň by se měly promítnout i do revizí ostatních norem řady 7308XX, a to zejména v souvislosti s nadcházející platností vyhlášky 23/2008 Sb. Bude precizováno, co platí podle současných norem. Lze zjednodušeně konstatovat, že EPS lze zatím používat na stávající bytové objekty do výšky 22,5 m. Na novostavby obytných budov s výškou objektu nad 9 m je třeba aplikovat pouze vnější tepelně izolační systémy na bázi minerální vlny nebo jiného izolačního materiálu třídy A1 nebo A2. Celý článek zde>>
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